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CHENIL “SUPER ELEVEUR”
Le chenil clé en main multi-usages !
Solution évolutive vers de nombreuses combinaisons de montage.

Le chenil “Super éleveur”
Modèle présenté : Largeur 6 m, profondeur 2 m

Le chenil “Super éleveur” se compose d’éléments de formats identiques à assembler comportant
une partie fermée en bois d’une largeur de 2 m et d’une profondeur de 2 m. 
- La  hauteur intérieure est de 1,74 m à l’arrière et de 1,84 m à l’avant. Le chenil “Super éleveur” 
garantit aux chiens une protection totale, même dans des conditions climatiques extrêmes.
Livré avec plancher et toiture.
- Chenil équipé d’une fenêtre grillagée avec volet en plexiglas rabattable, ainsi que d’une trappe 
de communication manœuvrable de l’extérieur munie d’un battant souple. Trappe 80 x 50 cm
spéciale très grands chien sur demande (en option). Serrure condamnable par cadenas.

Montage facile et rapide, aucun trou n’est à percer (sauf pour la toiture). 
Plan de montage joint. Livré non traité avec tous les accessoires d’assemblage,
(matériel et produit pour traitement du bois joints).

Montage sur dalle
en béton à préciser 

à la commande

Le confort de votre

chien garanti 
en toute saison.

Très bien adapté 

à l’élevage amateur.

Options :
- Niche intérieure
- Nourrisseur pivotant
- Plots de fondation
- Toiture double peau isolée laquée
- Chéneau tôlé laqué avec descente
- Toiture en tôle laquée
- Trappe coulissante 80 x 50 cm
(très grands chiens)

Grande porte largeur 85 cm

Références : 940500 – 940515
Livrable en version à barreaux
(à préciser à la commande)

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :
1 Fenêtre plexiglas rabattable.

2 Trappe coulissante 57 cm x 37 cm 
avec battant souple.

1 2

CHENIL EN BOIS

Quelques suggestions de montage
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Chenil “Super éleveur junior”
Modèle présenté : Largeur 3 m, profondeur 2 m

Le chenil  “Super éleveur junior” est identique au modèle
“Super éleveur” mais comporte une partie fermée en 
bois d’une largeur de 1 m et d’une profondeur de 2 m
ainsi qu’une trappe de communication 
manœuvrable de l’extérieur, serrure condamnable 
par cadenas.

Livré avec toiture, plancher, fenêtre grillagée et volet
plexiglas rabattable.

Options :
Options identiques au modèle “Super éleveur”.

Références : 940550 à 940560

Solution évolutive

Chenil “Rustica garden”
Modèle présenté : largeur 2 m, profondeur 2 m.

L’abri de jardin “Rustica garden” se compose d’éléments 
de formats identiques à assembler.

Le “Rustica garden” est équipé d’une fenêtre grillagée et
d’une serrure condamnable par cadenas.

Livré avec plancher et toiture en tôle.
Possibilité d’accouplage avec tous les 

modèles de chenils.

Options :
Options identiques au modèle “Super éleveur”.

Références : 940570 à 940575

Solution évolutive

Quelques suggestions de montage

LES OPTIONS :
3 Chéneau tôlé laquée avec descente

diamètre 75 mm.
4 Nourrisseur double.

3 4
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Volet de protection rabattable pour assurer
une fermeture totale du chenil (en option).

Avec volets fermés (en option).

CHENIL “PROTECTION INTÉGRALE”
Esthétique, il s’intègre harmonieusement dans votre environnement.

Le chenil “Protection intégrale”
Modèle présenté : Largeur 4 m, profondeur 2 m.

Le chenil “Protection intégrale” se compose d’éléments de formats identiques à assembler. 
La hauteur intérieure est de 1,74 m à l’arrière et de 1,84 m à l’avant.
Le chenil “Protection intégrale” garantit aux chiens une protection totale, même pendant des
conditions climatiques extrêmes. 
Livré avec plancher et toiture.
Le chenil peut être équipé en option de volets de protection transparents d’une épaisseur de
16 mm, rabattables entièrement ou partiellement, ainsi que d’un nourrisseur pivotant qui permet 
à une personne étrangère de nourrir le chien sans pénétrer à l’intérieur.

Montage facile et rapide, aucun trou n’est à percer (sauf pour la toiture). 
Plan de montage joint. Livré non traité avec tous les accessoires d’assemblage,
(matériel et produit pour traitement du bois joints).

Référence : 940305 à 940320
Livrable en version à barreaux (à préciser à la commande)

Options :
- Niche intérieure
- Nourrisseur pivotant
- Plots de fondation
- Toiture double peau isolée laquée 
- Chéneau laquée avec descente 
diamètre 75 mm
- Trappe coulissante 57 x 37 cm 
ou 80 x 50 cm
- Battant souple pour trappe
- Toiture en tôle laquée

Montage sur dalle
en béton à préciser 

à la commande

Solution évolutive

Quelques suggestions de montage
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CHENIL “CONFORT”
Modèle présenté : largeur 4 m, profondeur 2 m.

Caractéristique identiques au chenil « Protection intégrale » à l’exception de la face
avant entièrement grillagée, qui ne permet pas l’adaptation de volets transparents.

Références : 940105 à 940150
Livrable également en version à barreaux, à préciser à la commande.

Solution évolutive

L’exemple de montage en angle ci-contre 
réalisé avec les mêmes éléments démontre
la polyvalence de leurs utilisations.

Options :
- Niche intérieure
- Nourrisseur pivotant
- Plots de fondation
- Toiture double peau isolée laquée 
- Chéneau laquée avec descente 
diamètre 75 mm
- Trappe coulissante 57 x 37 cm 
ou 80 x 50 cm
- Battant souple pour trappe
- Toiture en tôle laquée

LES CONSEILS
DU PRO !

Au chenil, votre animal est "chez lui". Bien souvent on est amené à
travailler dans des conditions difficiles, dans le froid, l'humidité, la
neige, etc... Votre compagnon pourra ensuite se nourrir, se désaltérer,
se sécher, à l'abri et au sec. 
Le chenil, c'est la sécurité. Cela évite que votre chien courre après
les voitures qui passent et qu’il se blesse ou qu’il provoque une peur
inutile à vos amis de passage. 
Le chenil vous évite aussi de multiplier les interdits et de répriman-
der votre chien en permanence, ce qui ne constitue pas l'idéal pour
créer une relation de confiance. 
En outre le jeune chien que vous allez venir chercher dans son box
pour la promenade, le dressage, le travail, est disponible. Content de
vous voir, désirant vous faire plaisir, il va être attentif à tout ce que
vous allez lui demander.
Un chenil confortable, c’est un chenil d'au moins deux mètres sur
trois, à l'abri des courants d'air !

Quelques suggestions de montage
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Version Super Eleveur
Modèle présenté : largeur 4 m, profondeur 2 m.

Références 940515 à 940516

CHENIL “CHALET”
Toiture 2 pans, pente à 35 %, couverture en tôle laquée, charpente métallique galvanisée à chaud.
Pour le détail des différentes versions voir les pages précédentes.

Options :
- Nourrisseur pivot
- Plots de fondations
- Toiture isolée double peau laquée
- Chéneau tôlé laquée avec 
descente diamètre 75 mm
- Trappe coulissante 80 x 50
(pour versions Super Eleveur et
Super Eleveur Junior)
- Battant souple pour trappe
- Niche

Version Super Eleveur
Modèle présenté : largeur 4 m, profondeur 2 m.

Références 940565 à 940566

Version Confort
Modèle présenté : largeur 4 m, profondeur 2 m.

Références 940155 à 940159
Version Protection Intégrale
Modèle présenté : largeur 4 m, profondeur 2 m.
Références 940323 à 940325

Version Rustica Garden
Modèle présenté : largeur 2 m, profondeur 2 m.
Références 940575 à 940578

Montage sur dalle
en béton à préciser 

à la commande
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Options :
- Niche intérieur
- Nourrisseur pivot
- Plots de fondation
- Toiture double peau isolée laquée
- Chéneau tôle laquée avec 
descente diamètre 75 mm
- Trappe coulissante 57 x 37 cm 
ou 80 x 50 cm
- Battant souple pour trappe
- Toiture en tôle laquée
- Séparation en panneaux mixtes
tôle/grillage
- Panneaux renforcés

Chenil militaire monté sur dalle béton
Sans plancher, séparation en panneau tôlé plein.

Le nourrisseur pivot 
(en option) permet de pouvoir nourrir le chien sans
pénétrer dans le chenil.

CHENIL “TÔLÉ”
Modèle présenté : tôle standard laquée, largeur 4 m, profondeur 2 m.

Les chenils tôlés se composent d’éléments de formats identiques à assembler. Les panneaux du fond et des côtés sont constitués de
tôle galvanisée ou de tôle galvanisée laquée, disponibles en versions standard ou renforcée (voir caractéristique ci-dessous).
Les chenils sont livrés de base en version standard, avec plancher et toiture, les façades sont livrables en grillage soudé
ou en barreaux. Dans un chenil avec plusieurs compartiment, en tôle laquée ou galvanisée, les panneaux de séparations sont toujours
livrés en tôle pleine galvanisée. Des panneaux de séparation mixtes tôle/grillage permettent une meilleure circulation de l’air, 
sont livrable en option.

Références : 940390 à 940394
Livrable en version barreaux, à préciser à la commande

Support de toiture très solide en 
tube 30 x 30 x 1,5 mm soudé 

et fixé sur les panneaux de façade, 
débord de tôle 20 cm sur 

les côtés et 35 cm sur l’avant.

Les chenils tôlés 
sont particulièrement

recommandés pour 
des installations en

batterie ou pour des
chenils d’isolement.

Quelques suggestions de montage
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Version standard
La version standard, très résistante convient à la plupart des utilisations pour des chiens de toutes tailles et tous poids.

Panneaux tôle pleine laquée ou galvanisée, épaisseur 63/100e. 
Barres de renfort verticales

Version renforcée (option)
La version renforcée est recommandée pour un usage professionnel intensif ou des chiens particulièrement brutaux qui se jettent sur

les parois. Panneaux tôle pleine laquée ou galvanisée, épaisseur 75/100e. Panneaux mixtes grillage/tôle pleine galvanisée, épaisseur
75/100e. Barres de renfort verticales doublées

1 Tôle galvanisée standard

2 Tôle galvanisée renforcée

3 Tôle galvanisée renforcée et grillage 5/5

4 Tôle laquée standard

5 Tôle laquée renforcée 

1 2 3

4 5

Chenil “tôlé”
Références : 940400 à 940415
Livrable également en version 
à barreaux, à préciser à la 
commande.

Montage sur dalle
en béton à préciser 

à la commande
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Pour une meilleur
protection 

de votre chien

CHENIL “GRILLAGÉ”
Solution économique, robuste et évolutive vers de 
nombreuses combinaisons de montage. Aucun entretien.
Montage facile et rapide. Aucun trou à percer sauf les tôles
de toiture. Plan de montage joint. Livré avec accessoires
d’assemblage

Chenil  métal grillagé 
Modèle présenté : largeur 4 m, profondeur 2 m.
Références : 940205 à 940250

Chenil  métal grillagé 
Modèle présenté : largeur 4 m, profondeur 2 m.

Références : 940269 à 940289

Chenil  métal grillagé 
Modèle d’angle, toiture en option.

Options :
- Toiture
- Plancher
- Nourrisseur
- Niches 
- Paravent tôlé laquée

Chenil  métal grillagé 
Modèle adossé, toiture en option. Chenil  métal grillagé 

Version avec paravent tôlé

Quelques suggestions de montage
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LES ÉLÉMENTS STANDARDS
Hautes qualité professionnelle, garantie 10 ans

Tube d’encadrement 30 x 30 x 1,5 mm, galvanisé à chaud par trempage. 
Aucun trou n’est à percer pour l’installation des accessoires de fixation (en option).
L’ouverture de porte de 85 cm permet de passer une brouette ou une niche.

LES CONSEILS
DU PRO !

La galvanisation à chaud
permet de protéger
économiquement l’acier
contre la corrosion,
grâce à son très bon
rapport durée de
vie/coût. Ce traitement
se fait par immersion
dans le zinc fondu à
450°c et à donc 
l’avantage de protéger
toutes les parties 
métallique y compris
l’intérieur des tubes 
et des corps creux.

Cadre grillage 5/5
Galvanisés à chaud, cadre tube carré 30 x 30 x 1,5 mm.
Grillage soudé maille 50 x 50 mm.
Fil diamètre 4 mm avec barre de renfort centrale.

Cadre grillage 5/5
1 Références : 940015 – 940010 – 940005
2 Références : 940007 – 940013 - 940018
3 Références : 940030 – 940025 – 940020
4 Références : 940012 – 940011 – 940006
5 Références : 940031 – 940026 – 940021
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Cadre barreaux
Galvanisés à chaud, cadre tube 
carré 30 x 30 x 1,5 mm.
Barreaux ronds soudés tube acier, 
diamètre 18 mm espacés de 8 cm 
avec barre de renfort centrale.
1 Références : 940060 – 940065 – 940070
2 Références : 940085 – 940080 – 940075

Panneaux bois
Remplissage par frises en sapin massif de 20 mm 

avec joints de dilatation entre chaque frise.
Baguette PVC imputrescible évitant le contact 

des chants avec les urines et les eaux de nettoyage.

3 Références : 940045 – 940040 – 940035
4 Références : 940058 – 940057 – 940056

Plancher amovible
Isole du froid et de l’humidité. Le bois, particulièrement apprécié des chiens, 

évitent le contact avec le béton et diminue les risques d’escarres. 
Planches en sapin massif de 22 mm d’épaisseur 

fixées sur chevrons de 60 x 60 mm.
Entretien facile : les planches espacées de 5 mm

favorisent l’écoulement et le séchage.
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Remplacement des frises
Les frises sapin peuvent être
remplacées très facilement sans
démontage du chenil.
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1 Références : 940695 – 940696 – 940697
2 Références : 940685 – 940686 – 940687
3 Références : 939855 – 939856 – 939857
4 Références : 940089 – 940088 – 940084
5 Références : 939850 – 939851 – 939852
6 Références : 940087 – 940086 – 940083

Panneaux tôlés
Remplissage tôles rainurées galvanisées ou laquées, 
très résistantes au chocs, avec barres de renfort. 
Existent en version standard ou renforcée.

LES ÉLÉMENTS STANDARDS
Hautes qualité professionnelle, garantie 10 ans
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LES CONSEILS
DU PRO !

Version renforcée
(option)

La version renforcée est
recommandée pour un

usage professionnel 
intensif ou des chiens

particulièrement 
brutaux qui se jettent

sur les parois.

Renforcée

Renforcée

Renforcée
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Toiture Standard
Tôle galvanisée ou laquée en option

Toiture isolée
Tôle galvanisée laquée, double peaux
isolée avec mousse polyuréthane 
30 mm. Evite également la 
condensation. Serrure de sécurité

Ressort de rappel assurant une parfaite
fermeture de porte. Inaccessible par
l’animal, évite les ouvertures accidentelles.
Condamnable par cadenas.Accessoires d’assemblage

Equerre murale
Références 940812

Equerre de sol
Référence 940811Fixation chevron

Référence 940820

Plaque de raccordement
Référence 940805

Equerre d’angle
Référence 940810

Montant de raccordement
A bétonner dans le sol pour la pose
des panneaux en grande longueur.
Evite le balancement.
Référence 940815
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Les barreaux ne procurent aucun appui aux
chiots pour escalader les éléments.
Enclos composés d’éléments identiques 
à assembler. Montage sans vis grâce à 
des pièces de raccordement.
Les éléments sont entièrement galvanisés à
chaud et existent en largeur de 1,95 m, 1,45 m
et 0,95 m avec ou sans porte.
Barreaux de diamètre 6 mm, espacés de 4 cm
soudés dans un cadre en tube 25 x 25 x 1,5
mm. Hauteur des éléments 82 cm.
Porte surélevée pour éviter que les chiens ne
sortent lorsqu’on l’ouvre.

Références : 940705 à 940730

PARCS À CHIOTS ET PETITES RACES
Conçus par des éleveurs pour les éleveurs

Solution évolutive

Montage très rapide
par une seule 

personne

Nombreuses combinaisons possibles !

LES CONSEILS
DU PRO !

Possibilité de 
combiner

les différents
éléments. 

Les éléments peuvent
également être utilisés

pour l’installation 
de chenils

intérieurs pour 
chiens de petites 

races.

Pièce de raccordement 3 branches 
Pour le montage  d’une séparation 

(une en haut, une en bas).
Référence : 940802

Quelques suggestions de montage

w w w . m o r i n f r a n c e . c o m

Pièce de raccordement 2 branches
pour un montage en continu ou en angle.
(une en haut, une en bas).
Références : 940801
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Fabriqué en grillage soudé 5/5 galvanisé à chaud, cadre en tube carré 30 x 30 x 1,5 mm. Montage facile avec équerre 
d’assemblage. Hauteur des éléments 1,10 m, largeur 1  m – 1,5 m – 2 m. Solution évolutive, extension à l’infini grâce aux
ferrures de montage. Grâce aux glissières fixées sur la  grille, possibilité de régler à sa convenance la hauteur d’obturation 
de l’entrée du boxe pour éviter que les chiots ne sortent ou pour permettre le passage de certaines races.
Largeur de porte 55 cm, serrure avec ressort de rappel.

Enclos : 940707 – 940721 – 940736
Elément avec porte : 940004 – 940009 – 940014
Elément sans porte : 940019 – 940024 – 940029

PARCS À CHIOTS ET PETITES RACES
Nombreuses possibilités d’utilisation et d’installation.

EXPÉDITIONS
Expéditions des chenils 

et parcs dans toute la France. 
Nous consulter pour les frais de transport.

Les articles ne pourront être ni repris, ni
échangés. Devis gratuit, n’hésitez pas à nous

consulter. Délai de livraison variable de 
2 à 5 semaines en fonction des modèles,

quantités et localité de livraison.
Livré directement à votre domicile

Pour les frais de transport de la référence
506506 se reporter à la grille des frais de port.

Enclos chiot économique
format 130 x 80 cm. Comprend 
6 panneaux de 80 cm de haut, dont
un avec une porte. Pliable et facile
à monter
Référence 506506

ÉCONOMIQUE


